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Platzierung

Platzierung

Verwendung im Winter

•	 Bei Frost ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose
•	 Ein Frosthalter ist empfohlen (erhältlich in jedem Gartencenter)
•	 Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn sie die oben genannten Anforderungen erfüllen
•	 Sie können auch die Pumpe aus dem Teich/Wassertisch entfernen und in einen frostfreien Ort 

unter Wasser überwintern lassen (die Gummidichtungen müssen feucht bleiben)

1. Graben Sie ein Loch in den Boden, das mindestens 
so groß ist wie die Grundfläche des Wasserblocks. 
Die Tiefe hängt von der Höhe der Wasserblocksohle 
und der Dicke des Fundaments ab.

2. Legen Sie ein festes und ebenes Fundament auf 
den Boden des Lochs. Achten Sie darauf, dass in der 
Mitte eine Öffnung vorhanden ist, durch die Strom 
und Wasser fließen können.

3. Stellen Sie dann die Basis des Wasserblocks auf 
das Fundament und legen Sie die Pumpe hinein.

4. Legen Sie den oberen Teil des Wasserblocks auf 
die Seite neben den Sockel, damit der Schlauch 
des Brunnens an die Pumpe angeschlossen wer-
den kann.

5. Führen Sie dann das Kabel der Pumpe und das 
der Springbrunnenleuchte durch den Überlauf un-
ter dem Wasserblock.

6. Bedecken Sie den Boden des Wasserblocks mit 
Kies, so dass das Ganze aus dem Blickfeld ver-
schwindet und das Wasser direkt in den Boden zu 
fließen scheint.


