
MONTAGEANLEITUNG EasyPearl 
Bitte prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind! 

Das Set beinhaltet:  1 Schwitzschlauch (5m), 1 Kupplungsstück, 1 Adapterwinkel, 

   1 Halteschelle mit 2 Schrauben, 5 Bodenanker, 1 Endklemme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie einen Frühbeetauf-

satz haben, so bohren Sie 

knapp unter dem Handlauf ein 

Loch mit ca. 20 mm Durch-

messer und führen den 

Schlauch dort ein.  

Um das Holz vor der Nässe zu 

schützen, kleben Sie den 

Schlauch für dieses Stück mit 

Isolierband ab. 
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Legen Sie den Schlauch 

ringförmig auf und festigen 

Sie diesen mit Hilfe der 

Bodenanker. 

Anhand der Wasserzu-

fuhr kann die Abga-

bemenge gesteuert 

werden. 

 

Schlauchkupplung 

gut festschrauben 

Adapterwinkel auf Handlauf aufle-
gen, nach innen etwas überstehen 
lassen 

Mit der Schelle den Schlauch und die 

Winkel am Handlauf befestigen. 

Schrauben in die vorgebohrten Löcher 

setzen und festziehen. 

 

So sollte Ihr befestigter 

Schlauch nun aussehen 

Knicken Sie das andere Ende des Schlau-

ches wie abgebildet  und verschließen 

dies nun fest mit der Endklemme. Tren-

nen Sie den Überschuss ab. 

 

VIEL FREUDE MIT IHREM EasyPearl 


