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GB Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 

SI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik NAVODILO ZA UPORABO 

AL Trapan me bateri me goditje dhe punto MANUALI I PËRDORIMIT 

BG Акумулаторна ударна бормашина РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

HR Baterijska udarna bušilica-odvijač PRIRUČNIK S UPUTAMA 

MK Безжична дупчалка-чекан УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 
RS Бежични ударни бушилица-одвртач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 

RUS Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

UA Бездротовий дриль з ударним приводом ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

HP347D 
HP457D 
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SLOVENŠČINA (izvirna navodila) 
Razlaga splošnega pogleda 

 

1-1. Rdeči indikator 
1-2. Gumb 
1-3. Baterijski vložek 
2-1. Sprožilno stikalo 
3-1. Preklopna ročica za obratno smer 
4-1. Ročica za spremembo hitrosti 

5-1. Nastavljalni obroč 
5-2. Obroč za spremembo načina  

delovanja 
5-3. Lestvica 
5-4. Puščica 
6-1. Nastavljalni obroč 

6-2. Obroč za spremembo načina  
delovanja 

6-3. Lestvica 
6-4. Puščica 
7-1. Vložek 
8-1. Ročka za izpihovanje 

TEHNIČNI PODATKI 
Model HP347D HP457D 

Beton 10 mm 13 mm 
Jeklo 10 mm 13 mm 
Les 25 mm 36 mm 

Lesni vijak 5,1 mm x 63 mm 6 mm x 75 mm 

Zmogljivosti 

Strojni vijak 6 mm 
Visoko (2) 0 - 1.400 

Hitrost brez obremenitve (min-1) 
Nizko (1) 0 - 400 
Visoko (2) 0 - 21.000 

Udarci na minuto (min-1) 
Nizko (1) 0 - 6.000 

Severna/Južna Amerika 246 mm 
Celotna dolžina 

Druge države 
216 mm 

239 mm 
Neto teža 1,5 kg 1,7 kg 

Nazivna napetost D.C. 14,4 V D.C. 18 V 
• Zaradi našega nenehnega programa raziskav in razvoja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih podatkov brez obvestila. 
• Tehnični podatki in baterijski vložki se lahko razlikujejo od države do države. 
• Teža z baterijskim vložkom je v skladu z EPTA-postopkom 01/2003 

 
ENE039-1 

Namen uporabe 
Orodje je namenjeno za udarno vrtanje v opeke, beton 
in kamen ter za vrtanje v les, kovino, keramiko in 
plastiko. 

ENG905-1 

Hrup 
Tipični, z A ocenjeni vrednosti hrupa glede na EN60745: 

 

Model HP347D 
 

Raven zvočnega tlaka(LpA) : 82 dB(A) 
Raven zvočne moči (LWA) : 93 dB(A) 
Odstopanje (K): 3 dB(A) 

 

Model HP457D 
 

Raven zvočnega tlaka(LpA) : 81 dB(A) 
Raven zvočne moči (LWA) : 92 dB(A) 
Odstopanje (K): 3 dB(A) 

 

Uporabljajte zaščito za sluh 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENG900-1 

Vibracije 
Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po 
EN60745: 

 

Model HP347D 
 

Delovni način: udarno vrtanje v beton 
Oddajanje tresljajev (ah,ID): 9,0 m/s2 

Odstopanje (K): 2,0 m/s2 

 

Delovni način: vrtanje v kovino 
Oddajanje tresljajev (ah,D) : 2,5 m/s2 ali manj 
Odstopanje (K) : 1,5 m/s2 

 

Model HP457D 
 

Delovni način: udarno vrtanje v beton 
Oddajanje tresljajev (ah,ID): 7,0 m/s2 

Odstopanje (K): 1,5 m/s2 

 

Delovni način: vrtanje v kovino 
Oddajanje tresljajev (ah,D) : 2,5 m/s2 ali manj 
Odstopanje (K) : 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Navedena vrednost oddajanja vibracij je bila 
izmerjena v skladu s standardnimi metodami 
testiranja in se lahko uporablja za primerjavo orodij. 
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• Navedena vrednost oddajanja vibracij se lahko 
uporablja tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti. 

 

OPOZORILO: 
• Oddajanje vibracij med dejansko uporabo 

električnega orodja se lahko razlikuje od navedene 
vrednosti oddajanja, odvisno od načina uporabe 
orodja. 

• Upravljavec mora za lastno zaščito poznati 
varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni 
izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe 
(upoštevajoč celoten delovni proces v trenutkih, ko 
je orodje izključeno in ko deluje v prostem teku z 
dodatkom časa sprožitve). 
 

ENH101-15 

Samo za evropske države 

ES Izjava o skladnosti 
Makita Corporation kot odgovorni proizvajalec 
izjavlja, da je naslednji stroj Makita: 
Oznaka stroja:  
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik 
Št. modela / tip: HP347D,HP457D 
del serijske proizvodnje in 
Je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami: 

2006/42/ES 
In je izdelan v skladu z naslednjimi standardi ali 
standardiziranimi dokumenti: 

EN60745 
Tehnično dokumentacijo hrani naš pooblaščeni 
predstavnik za Evropo.  

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

23.8.2010 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Direktor 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Splošna varnostna opozorila za 
električno orodje 

 OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila 
in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko 
vodi do električnega udara, požara, in/ali hudih telesnih 
poškodb. 

Shranite vsa opozorila in navodila za 
kasnejšo uporabo. 

 
 

GEB056-3 

VARNOSTNA OPOZORILA ZA 
AKUMULATORSKI UDARNI 
VRTALNIK 
1. Pri udarnem vrtanju nosite zaščito za sluh. 

Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha. 
2. Uporabite pomožne ročaje, če so dobavljeni z 

orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči 
poškodbe oseb. 

3. Če obstaja nevarnost, da bi z rezilnim orodjem 
prerezali skrito električno napeljavo, držite 
električno orodje na izoliranih držalnih 
površinah. Ob stiku z vodniki pod napetostjo 
dobijo napetost vsi neizolirani kovinski deli 
električnega orodja, zaradi česar lahko pride do 
električnega udara. 

4. Vedno zagotovite, da imate trden oprijem na 
podlagi, kjer stojite. 
Kadar uporabljate orodje na višini, se 
prepričajte, da spodaj ni nikogar. 

5. Trdno držite orodje.  
6. Ne približujte rok vrtečim se delom. 
7. Orodja ne pustite delovati brez nadzora. 

Dovoljeno ga je uporabljati samo ročno. 
8. Takoj po končani obdelavi se ne dotikajte 

nastavka ali obdelovanca; lahko sta zelo 
vroča in povzročita opekline kože. 

9. Nekateri materiali vsebujejo kemikalije, ki so 
lahko strupene. Bodite previdni in preprečite 
vdihavanje prahu in stik s kožo. Upoštevajte 
varnostne podatke dobavitelja materiala. 

SHRANITE TA NAVODILA. 
 

OPOZORILO: 
NE dopustite si, da bi zaradi udobnejšega dela ali 
poznavanja izdelka (pridobljenega z večkratno 
uporabo) opustili striktno upoštevanje varnostnih 
pravil pri uporabi stroja. ZLORABA ali 
neupoštevanje varnostnih pravil v teh navodilih za 
uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe. 

ENC009-1 

POMEMBNA VARNOSTNA 
NAVODILA 
ZA BATERIJSKE VLOŽKE 
1. Pred uporabo baterijskega vložka preberite 

vsa navodila in opozorilne oznake na (1) 
polnilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in 
(3) izdelku, ki uporablja akumulator. 

2. Ne razstavljajte baterijskega vložka. 
3. Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj 

prekinite z uporabo. V nasprotnem primeru je 
lahko rezultat pregretje, morebitne opekline in 
celo eksplozija. 
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4. Če pride elektrolit v oči, jih sperite s čisto 
vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Posledica je lahko izguba vida. 

5. Ne povzročite kratkega stika baterijskega 
vložka: 

(1) Ne dotikajte se priključkov s kakršnim 
koli prevodnim materialom. 

(2) Izogibajte se shranjevanju baterijskega 
vložka v posodo z drugimi kovinskimi 
predmeti kot so žeblji, kovanci itn. 

(3) Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi 
ali dežju. 

Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik 
tok, pregretje, morebitne opekline in celo 
eksplozijo. 

6. Ne shranjujte orodja in baterijskega vložka na 
lokacijah, kjer lahko temperatura doseže ali 
preseže 50 ﾟ C (122 ﾟ F). 

7. Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je 
hudo poškodovan ali v celoti izpraznjen. 
Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira. 

8. Bodite previdni, da vam akumulator ne pade 
in ga ne udarjajte.  

9. Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.  

SHRANITE TA NAVODILA. 
Nasveti za maksimalno življenjsko dobo 
akumulatorja 
1. Napolnite baterijski vložek preden se v celoti 

izprazni. 
Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno 
ustavite delovanje orodja in napolnite 
baterijski vložek. 

2. Nikoli znova ne polnite popolnoma 
napolnjenega baterijskega vložka. 
Prenapolnjenje skrajša življenjsko dobo 
akumulatorja. 

3. Napolnite baterijski vložek pri sobni 
temperaturi med 10 ﾟ C in 40 ﾟ C (50 ﾟ F - 104 ﾟ
F). Počakajte, da se vroč baterijski vložek 
pred polnjenjem ohladi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS DELOVANJA 
 

POZOR: 
• Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja 

orodja se prepričajte, da je le to izključeno in da je 
akumulatorska baterija odstranjena. 

Nameščanje ali odstranjevanje 
akumulatorske baterije 
Sl.1 

• Vedno izklopite orodje, preden namestite ali 
odstranite akumulatorsko baterijo. 

• Za odstranitev akumulatorske baterije iz orodja jo 
premaknite iz orodja, ob tem pa premaknite gumb 
na sprednji strani akumulatorske baterije. 

• Za nameščanje baterije poravnajte jeziček na 
akumulatorski bateriji z utorom v ohišju in potisnite 
akumulatorsko baterijo v ležišče. Akumulatorsko 
baterijo vstavite do konca, da se razločno zaskoči. 
Če vidite rdečo črto na zgornji strani gumba, ta ni 
popolnoma zaklenjen. Popolnoma namestite, tako 
da rdeča črta ni vidna. Če tega ne upoštevate, 
lahko baterija nepričakovano izpade iz orodja in 
poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini. 

• Akumulatorske baterije ne nameščajte na silo. Če 
akumulatorska baterija zlahka ne zdrsne noter, ni 
ustrezno vstavljena. 

Sistem za zaščito akumulatorja 
Akumulatorska baterija je opremljena z zaščitnim 
sistemom, ki samodejno prekine napajanje za daljšo 
življenjsko dobo. 
Če se orodje in/ali akumulator znajde v naslednji 
situaciji, orodje prekine z obratovanjem. To povzroči 
vklop zaščitnega sistema in ne pomeni napake orodja. 

• Kadar je orodje preobremenjeno: 
Sedaj spustite sprožilno stikalo, odstranite 
akumulatorsko baterijo in odpravite vzrok za 
preobremenitev, nato pa znova povlecite 
sprožilno stikalo za ponovni zagon. 

• Kadar se celice akumulatorja segrejejo: 
Če uporabite sprožilno stikalo, bo motor ostal 
ugasnjen. Prenehajte z uporabo orodja in 
ohladite akumulatorsko baterijo. 

• Kadar je akumulator skoraj izpraznjen: 
Če povlečete sprožilno stikalo, se motor 
zažene, vendar se kmalu ustavi. V tem 
primeru odstranite akumulatorsko baterijo z 
orodja in jo napolnite, da preprečite 
čezmerno izpraznjenost 

Delovanje stikala  
Sl.2 

POZOR: 
• Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje se 

vedno prepričajte, da je stikalo brezhibno in da se 
vrača v položaj za izklop (OFF), ko ga spustite. 
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Za zagon orodja povlecite sprožilno stikalo. Hitrost 
orodja se poveča za povečani tlak na sprožilnem stikalu. 
Za izklop orodja spustite sprožilno stikalo. 

Stikalo za preklop smeri vrtenja 
Sl.3 
To orodje je opremljeno s preklopnikom za spremembo 
smeri vrtenja. Ročico preklopnika smeri vrtenja pritisnite 
v smeri A za vrtenje v smeri urinega kazalca in v smeri 
B za vrtenje v obratni smeri urinega kazalca. 
Ko je preklopno stikalo v nevtralnem položaju, se 
glavnega stikala ne da premakniti. 
 

POZOR: 
• Pred obratovanjem vedno preverite smer vrtenja.  
• Stikalo za spreminjanje smeri vrtenja uporabite 

šele, ko se stroj popolnoma ustavi. Če smer 
vrtenja spremenite, preden se stroj ustavi, se ta 
lahko poškoduje. 

• Ko orodja ne uporabljate, vedno potisnite 
preklopno stikalo v nevtralen položaj. 

Spreminjanje hitrosti 
Sl.4 
Če želite spremeniti hitrost vrtenja, stroj najprej izklopite, 
nato pa stikalo za spreminjanje hitrosti vrtenja nastavite v 
položaj »2« (visoko število vrtljajev) ali v položaj »1« 
(nizko število vrtljajev). Pred obratovanjem preverite, ali je 
stikalo za spreminjanje hitrosti vrtenja nastavljeno v 
pravilen položaj. Hitrost vrtenja prilagodite zahtevam dela. 
 

POZOR: 
• Stikalo za spreminjanje hitrosti vrtenja vedno 

potisnite v končni položaj. Če vklopite stroj, 
medtem ko je stikalo v vmesnem položaju med 
oznakama »1« in »2«, lahko pride do okvare stroja. 

• Stikala za spreminjanje hitrosti vrtenja ne 
premikajte med delovanjem stroja. Stroj se lahko 
poškoduje. 

Izbira načina delovanja 
Sl.5 
Stroj je opremljen s preklopnim obročem za način 
delovanja. Z njim lahko izberete način delovanja, ki 
ustreza zahtevam vašega dela. 
Za običajno delovanje (samo vrtenje) obrnite preklopni 
obroč tako, da bo puščica na ohišju stroja kazala proti 
oznaki  na obroču.  
Za delovanje z udarjanjem obrnite preklopni obroč tako, 
da bo puščica kazala proti oznaki  na obroču.  
Za delovanje s sklopko obrnite preklopni obroč tako, da 
bo puščica kazala proti oznaki  na obroču. 
 

POZOR: 
• Preklopni obroč vedno pravilno nastavite v izbrani 

položaj. Če bo preklopni obroč med delovanjem v 
vmesnem položaju med oznakama, lahko pride do 
okvare stroja. 

Nastavitev zateznega momenta 
Sl.6 
Zatezni moment lahko nastavite v 16 stopnjah tako, da 
z vrtenjem nastavitvenega obroča poravnate ustrezno 
številko s puščico na ohišju stroja. Zatezni moment je 
najmanjši pri izbiri nastavitve s številko 1 in največji pri 
izbiri nastavitve s številko 16. 
Pred dejanskim začetkom dela privijte v vzorčni kos 
materiala vijak, da ugotovite, katera stopnja zateznega 
momenta je najustreznejša. 

MONTAŽA 
 

POZOR: 
• Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, 

da je le to izključeno in da je akumulatorska 
baterija odstranjena. 

Vstavljanje in odstranjevanje vijačnih 
nastavkov in svedrov 
Sl.7 
Razprite čeljusti vpenjalne glave tako, da zaporni obroč 
zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Vstavite 
sveder/vijačni nastavek v vpenjalno glavo in ga potisnite 
do konca. Zategnite vpenjalno glavo tako, da zaporni 
obroč zavrtite v smeri urnega kazalca. 
Da odstranite sveder/vijačni nastavek, zaporni obroč 
zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. 

DELOVANJE 
Udarno vrtanje 
 

POZOR: 
• Po prevrtanju izvrtine, zamašene z lesnimi odrezki 

in odkruški ali ob stiku svedra z železnimi palicami 
v armiranem betonu, delujejo na stroj oz. nastavek 
izjemno visoke in nenadne sile. 

Najprej zavrtite preklopni obroč za izbiro načina 
delovanja tako, da bo puščica obrnjena proti oznaki . 
Pri udarnem vrtanju je vseeno, v katerem položaju je 
nastavitveni obroč za vrtilni moment. 
Uporabljajte samo svedre s karbidno trdino. 
Sveder postavite na želeno mesto vrtanja in pritisnite 
stikalo za vklop. Ne uporabljajte čezmerne sile. Z 
zmerno silo boste dosegli najboljše rezultate. Držite 
stroj na mestu, da sveder ne zdrsne iz vrtine. 
Če se izvrtina zamaši z odkruški ali odrezki, ne 
povečujte pritiska. V tem primeru raje pustite stroj 
delovati brez obremenitve, nato pa sveder postopoma 
odstranite iz vrtine. S ponavljanjem postopka lahko 
očistite izvrtino in nadaljujete običajno vrtanje. 

Izpihovalna pipeta (dodatni pribor) 
Sl.8 
Ko izvrtate vrtino, uporabite izpihovalno pipeto, da iz nje 
očistite prah. 
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Vijačenje 
Sl.9 
Najprej zavrtite preklopni obroč za izbiro načina 
delovanja tako, da bo puščica obrnjena proti oznaki . 
Nastavitveni obroč nastavite na ustrezen zatezni 
moment. Nato nadaljujte, kot je opisano v nadaljevanju. 
Postavite konico vijačnega nastavka v glavo vijaka in 
pritisnite na stroj. Vijak začnite privijati počasi, nato 
postopoma povečujte hitrost. Ko se vklopi zdrsna 
sklopka, spustite stikalo za vklop. 
 

POZOR: 
• Pazite, da bo vijačni nastavek vstavljen naravnost 

v glavo vijaka. V nasprotnem primeru se vijak in/ali 
vijačni nastavek lahko poškodujeta. 

OPOMBA: 
• Kadar privijate lesne vijake, najprej navrtajte 

uvodne luknje, ki poenostavijo privijanje in 
preprečijo cepljenje obdelovanca. Glejte tabelo. 

Nazivni premer lesnega vijaka (mm) Priporočena velikost vodilne luknje (mm)

3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4   

006421 

Vrtanje 
Najprej zavrtite nastavitveni obroč tako, da bo kazalec 
obrnjen proti oznaki . Nato nadaljujte, kot je opisano 
v nadaljevanju. 
 

POZOR: 
• Čezmerno pritiskanje na stroj ne bo pospešilo 

napredovanja svedra med vrtanjem. Nasprotno, s 
čezmernim pritiskanjem se poškoduje konica 
svedra, kar zmanjša učinkovitost delovanja ter 
skrajša življenjsko dobo stroja. 

• Po prevrtanju materiala delujejo na stroj oz. 
nastavek izjemno visoke sile. Stroj držite trdno in 
bodite pozorni na trenutek, ko sveder prodre skozi 
obdelovanec. 

• Blokiran sveder preprosto sprostite tako, da s 
stikalom za izbiro smeri vrtenja spremenite smer 
vrtenja. Če stroja ne držite dovolj trdno, lahko 
nepričakovano odskoči. 

• Majhne obdelovance vedno vpnite v primež ali jih 
pritrdite v vijačno spono. 

• Če orodje neprekinjeno deluje, dokler se 
akumulatorska baterija ne izprazni, pustite orodje 
15 minut mirovati in šele nato nadaljujte z novo 
baterijo. 

 

Vrtanje v les 
Pri vrtanju v les dosežete najboljše rezultate z lesnimi 
svedri, ki so opremljeni s centrirno konico. Centrirna 
konica olajša vrtanje, saj pospeši prodiranje svedra v 
les. 
Vrtanje v kovino 
Pri vrtanju v kovine uporabite točkalo, s katerim si 
označite točko vrtanja in tako preprečite zdrs svedra ob 
začetku vrtanja. Na označeno točko postavite konico 
svedra in začnite vrtati. 
Pri vrtanju v kovine uporabite hladilno-rezilno tekočino. 
Pri vrtanju v železo in medenino rezilna tekočina ni 
potrebna. 

VZDRŽEVANJE 
 

POZOR: 
• Preden se lotite pregledovanja ali vzdrževanja 

orodja, se vedno prepričajte, da je orodje 
izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena. 

• Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali 
podobnega. V tem primeru se orodje lahko razbarva, 
deformira, lahko pa tudi nastanejo razpoke. 

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo 
zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in 
nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja 
Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. 

DODATNI PRIBOR 
 

POZOR: 
• Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za 

uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh 
navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora 
ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih 
poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke 
uporabljajte samo za navedeni namen. 

Za več informacij o dodatnem priboru in opremi se 
obrnite na najbližji pooblaščeni Makita servis. 

• Svedri 
• Svedri s konico iz karbidne trdine 
• Nastavki Phillips 
• Nastavek za navadne vijake 
• Natični nastavek 
• Izpihovalna pipeta 
• Zaščitna očala 
• Različne originalne Makita akumulatorske baterije 

in polnilniki 
• Garnitura gumenih blazin 
• Volnena prevleka 
• Polirna blazina 
• Plastičen kovček za prenašanje 

 

OPOMBA: 
Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju 
kot standardni pribor. Lahko se razlikuje od države do 
države. 
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