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Herstellung

Optimierte Mischung aus Sand und Lehm in gleichbleibender
Qualitat

Anwendung

Teicherde in die gewiinschten Stellen einbringen und direkt
bepflanzen. Wenn ein ippiger Bewuchs gewiinscht wird, konnen in
die Pflanzgrube Hornspéne eingemischt werden.

Vorteile
Teicherde muss phosphorfrei sein und generell einen niedrigen
Chemische Zusammensetzung* Nahrstoffgehalt aufweisen. Weiters muss sie stabil und dauernd
] ] schwerer als Wasser bleiben! Der Anteil an organischen Stoffen
Parameter Einheit Wert - L . .
sollte mdglichst niedrig sein. All diese Anforderungen werden von
N verf. mg/1 2 unserem Substrat bestens erfiillt.
P,0, ges. Mass.-% 0
P,0, wasserlosl. Mass.-% 0
P verf. (CAT) mg/1 10
K,O verf. (CAT) mg/1 0
MgO verf. (CAT) mg/1 231
Na mg/l 13,13
pH-Wert 6,09
Salzgehalt g/l 0,0
Siebung mm 15
Schiittgewicht to/m?® 15

* Daten laut letzter Analyse. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind Schwankungen maglich. Das Schiittge-
wicht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung. (v2021_06)
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