
produktdatenblatt

Produkteigenschaften

Parameter Einheit Wert

Qualitätsstufe
Recycling-
Baustoff
Klasse U-A

Schüttgewicht to/m3 1,3

Ziegelsplitt 2-4 mm
Ausgangsstoffe:
Tondachziegel
Anwendung:
Zuschlagstoff für diverse Erden für kleine Töpfe. Bei uns wird dieser feine Splitt
beispielsweise in der Rasengittererde verwendet, damit die Struktur und damit
die Wasserdurchlässigkeit erhalten bleibt. Um die Struktureigenschaft zu
gewährleisten, müssen zumindest 30 Vol.-% Splitt in der Erdmischung enthalten
sein.
Vorteile:
Durch den Hartbrand des Dachziegels ist dieses Material absolut froststabil und
abriebfest. Somit kann als Zuschlagstoff in den diversen Erden eine langjährige
Strukturstabilität garantiert werden. Gleichzeitig ist dieser Splitt in der Lage
Wasser zu speichern (1 m³ Splitt speichert bis zu 100 Liter Wasser!) und
langsam an die Pflanzen wieder abzugeben.
In der Gartengestaltung besticht dieses Material durch seine wunderschöne rote
Farbe, die auch in der vegetationslosen Zeit voll zur Wirkung kommt. 

Das Schüttgewicht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung. Setzungen beim Transport aufgrund von Vibrationen
möglich. Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

26_10_DE


	produktdatenblatt
	Ziegelsplitt 2-4 mm


